
Audi A3/S3/RS3 8Y Carbon Armaturenbrettdekor Installation 

Audi A3/S3/RS3 8Y Carbon Dashtrim Set Installation 

1) Entfernen Sie die große Armaturenbrettleiste. ÖƯnen Sie das Handschuhfach 
und ziehen Sie die Leiste nach vorne heraus. Ziehen Sie die Leiste auf der 
gesamten Länge nach vorne. Schieben Sie die Leiste nun nach rechts um die T-
Haken zu lösen. Entfernen Sie die zwei Steckverbindungen durch 
zusammendrücken des Steckers. 
Remove the big dash trim. Open the glove box and pull the piece towards you. 
Losen the whole trim, then shift it to the right. Then pull the trim towards you and 
losen the two connectors by pinching and pulling them.  
https://youtube.com/shorts/iFx4xLHS8vw?feature=share 
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2) Entfernen Sie die zwei Luftausströmer. Greifen Sie das Teil seitlich mit der Hand 
und ziehen Sie es nach vorne heraus. Die Teile sitzen sehr fest.  
Remove the two airvents in the dash. Grab the air vent by the side and pry it out. 
They might sit very tight. 

 
 

3) Entfernen Sie die kleine Dekorleiste. Setzen Sie am rechten unteren Bereich ein 
Hebelwerkzeug an und ziehen Sie die Leiste nach vorne heraus. Entfernen Sie 
den Stecker. https://youtu.be/CBGnzf2IQLY  
Remove the small dash trim. Insert a prying tool on the bottom right and pull out 
the trim. Remove the plug. https://youtu.be/LAQ8ewNcZNo  

  

Grab on the side 
and pull out 

https://youtu.be/CBGnzf2IQLY
https://youtu.be/LAQ8ewNcZNo


4) Entfernen Sie die 8mm Schraube. Stecken Sie den Lichtschalter aus. Entfernen 
Sie die zwei 5,5mm Schrauben auf der Rückseite und hebeln Sie den 
Lichtschalter heraus. Übertragen Sie den Lichtschalter auf das neue Carbonteil. 
Remove the 8mm Socket. Unplug the lightswitch. Remove the two 5,5mm 
Sockets on the back and pry out the lightswitch. Transfer it to the new carbon 
trim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Entfernen Sie das linke und rechte Navidreieck. Hebeln Sie zuerst den unteren 
Teil etwas heraus, ziehen Sie anschließend die Dreiecke ca 45° nach vorne/unten 
(siehe Pfeil). 
Remove the left and right Navitrim. Pry out the bottom area Ʊrst, then pull out 
towards the front/down (see arrow). 
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6) Entfernen Sie das mittlere Element unter dem Tacho durch ziehen nach vorne. 
Reißen Sie den Lenksäulenbalg ab. Setzen Sie dann das neue Carbonteil ein und 
befestigen Sie den Lenksäulenbalg wieder auf dem Bauteil anhand des 3M 
Klebebands. 
Remove the center element under the dash by prying it out to the front. Pull of the 
leather piece, replace the part with the new carbon trim and attach the leather 
piece to it by using the 3M Tape that comes pre applied. 

 
 

7) Installieren Sie alle Bauteile in umgekehrter Reihenfolge. 
Reinstall all parts in reverse order. 


