
Audi A3/S3/RS3 8Y Carbon Hutablage Installation 

Audi A3/S3/RS3 8Y Carbon Shelf Cover Installation 

 

1) Entfernen Sie die oberen Ösen. 
Remove the top cable. 

 

 

2) Ziehen Sie die Hutablage heraus und 
ziehen Sie beidseitig die 
GummipuƯer auf der hinteren 
Führung ab. Stecken Sie die PuƯer 
auf die Carbon Hutablage. 
Remove the shelf cover and remove 
the rubber caps of the rear guide 
pins. Apply the rubber to the new 
carbon cover. 

 

 

 

 

 



3) Lösen Sie die zwei Führungsseile. ÖƯnen Sie die Gummilasche innen, drehen Sie 
dann den Korpus um 90° und ziehen Sie Ihn nach außen. Installieren Sie die Teile 
an der Carbon Hutablage. 

Remove the two Cableholders. Open the rubber latch on the inside, turn the body 
by 90° and remove them to the outside. Reinstall into the Carbon Shelf cover. 

 
 

4) Benutzen Sie die beigelegten Adapterplatten. Stecken Sie die Adapter von innen 
auf den Gummifuß, drehen sie ihn dann um 90° und stecken Sie die Lasche 
wieder auf. 
Use the supplied adapterplates. Push the adapter onto the rubber from the 
inside, then turn it by 90°. Then reapply the rubber latch. 

 



 

 

 


