Audi A3/S3/RS3 8Y Einbau 3D Schwarz Glanz Audi Ringe Vorne

Audi A3/S3/RS3 8Y Installation 3D Black Gloss Audi Rings Front

1) Bauen Sie den Schlosstrager aus wie im Video beschrieben

2)

https://www.youtube.com/watch?v=gEfg8NKA95k

Remove the lock carrier as described in the video.
https://www.youtube.com/watch?v=QrKogni8BRlI

Entfernen Sie die 4 Torx 20 (i-4¢ .
Schrauben von der Riickseite
(Kreise). Danach lésen Sie den Trager
nach vorne heraus durch drlicken
der zwei Haltenasen (Pfeile).

Remove the 4 Torx 20 Screws from
the back of the emblem carrier
(circles). Then pry out the emblem
carrier to the front by pressing on the
two levers (arrows). C8F

Entfernen Sie die Audiringe durch o

hebeln der Klippse(Dreiecke). Es ist é’&
sehr wahrscheinlich dass diese beim *'3*
Ausbau brechen, allerdings wird das
Logo danach ohnehin entsorgt.

Remove the audirings by prying the
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clips (triangles). They will probably break, however the emblem will be tossed

after anyways. C8<C§RBON
Reinigen Sie die Oberflache
und bringen Sie das neue
Emblem mit dem
vormontierten Klebeband
auf. Danach in umgekehrter
Reihenfolge
zusammenbauen.

Clean the surface and then
install the new Audi Rings
using the adhesive back.
Afterwards reassamble in
reverse order.



https://www.youtube.com/watch?v=gEfg8NKA95k
https://www.youtube.com/watch?v=QrKogni8BRI

