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Hinweis: Das Emblem ist zur Fahrtrichtung ausgerichtet sodass es von vorne betrachtet 
gerade steht. Sehen Sie sich die Bilder der Produktseite vor Kauf an. Der Clip ist für eine 
einmalige Nutzung vorgesehen. Folgen Sie der Anleitung exakt Schritt für Schritt. Das L 
Stück muss benutzt werden, durch das L Stück ist eine rückstandslose Rückrüstung 
möglich. Sollten Sie das Emblem demontieren wollen, senden Sie uns eine Nachricht. 
Installieren Sie das Emblem nicht ohne das L Stück und nicht testweise. Sobald die 
Klammern greifen, ist das Emblem fest und sollte nicht wieder entfernt werden. 

Attention: The Emblem is directed towards the front so that it is level when looked at from 
the front. Look at the pictures provided on the product page. The Clip is intended for one 
time use. Follow the instructions step by step. The L Piece must be used, by using it a 
damage free disassembly at a later point is possible. In case you want to remove the 
emblem again send us a message. Do not install the Emblem without the L Piece and dont 
do a „testfit“. Once the clamps grab, the emblem is securely attached and shall not be 
removed again. 

 

1) Reinigen Sie den relevanten Bereich mit dem inkludierten Reinigungstuch. Trocknen Sie 
die Fläche mit einem Mikrofasertuch. Entfernen Sie vorsichtig das 3M Klebeband vom L 
Stück und kleben Sie es von unten an das obere Element des Kühlergrills. Die Kante am L 
Stück sitzt dabei bündig mit dem der Hinteren Kante des Grills. Der Abstand von der 
linken Ecke des Grills bis zur linken Kante des L Stück sollte ca 5cm betragen. 
Clean the surface area in the relevant area with the included cleaning cloth. Dry off the 
Surface with a microfiber towel. Remove the 3M Tape carefully of the L Piece and attach 
it from the bottom to the upper element of the grille. The ledge of the L Piece has to sit 
flush with the rear edge of the grille. The approximate distance from the left corner to the 
left edge of the L Piece should be 5cm. 
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2) Nun wird das Emblem von vorne in den 
Grill eingeführt und auf das L Stück 
aufgeschoben. Wichtig: Die linke Seite 
des Clips muss auf dem L Stück sitzen. 
Siehe Bilder unten. Sollten Sie hier einen 
Fehler machen greift die Klammer direkt 
auf den Grill und wird dort Spuren 
hinterlassen die nach Demontage (wenn 
auch nur leicht) sichtbar sind. Drücken 
Sie das Emblem nun nach vorne auf den 
Grill auf. 
Now the Emblem is guided into the Grille 
and set onto the L Piece from behind. 
Important: The left edge of the clip must 
be ON the L Piece. Look at pictures 
below. If you do not do this, then the 
clamp will grab directly onto the grille 
and will leave a mark (very slight) if you 
ever remove the badge again. 

 

 

 

 

L Piece sticks out ~1-2mm to 
the left compared to he clip 



Blick auf den montierten Clip von hinten. Klammer 
sitzt auf L Stück. 
Closeup of mounted Clip from behind. Clamp is 
firmly on L Piece. 

 

 

Youtube Video Sample Mounting: 
 

https://youtu.be/nGEcyVS24go 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nGEcyVS24go


Done!

 


