
Einbauanleitung Facelift USB-C Modul 

Installation Facelift USB-C Module 

 

1) Entfernen Sie alle notwendigen Teile gemäß der Mitteltunnelanleitung. 
Remove all necessary parts according to the center tunnel manual. 
https://www.carbonfabrik.com/produkt/audi-a3-s3-rs3-8y-facelift-mitteltunnel-
mit-ambientebeleuchtung-nachruestsatz 

 

2) Entfernen Sie den Stecker vom alten USB-C Modul. Entfernen Sie die Pins aus 
dem Stecker und pinnen Sie diese in den neuen 
mitgelieferten Stecker ein. Das gelbe Kabel kommt 
in Pin 3. 
Remove the plug of the old USB-C module. 
Remove the pins and repin them into the new plug 
as follows. The yellow cable goes into Pin 3. 

Old Pin 1 -> New Module Pin 1 

Old Pin 2 -> New Module Pin 2 

Old Pin 3 -> New Module Pin 4 

New Module Pin 3 -> yellow cable that was part of delivery 

 
 
 

OLD/ALT NEW/NEU 

Pull up 
lever, push 
thin tool in 

here to 
unlock the 

cable 

https://www.carbonfabrik.com/produkt/audi-a3-s3-rs3-8y-facelift-mitteltunnel-mit-ambientebeleuchtung-nachruestsatz
https://www.carbonfabrik.com/produkt/audi-a3-s3-rs3-8y-facelift-mitteltunnel-mit-ambientebeleuchtung-nachruestsatz


 
3) Trennen Sie den Kabelschuh am gelben Kabel ab. Verbinden Sie das gelbe Kabel 

mit dem Kabel auf Pin 5 am Drive Select Schalter. Beachten Sie die 
Einbauhinweise für die blauen Stecker. 
Cut off  the yellow cable crimp feet. Connect the yellow cable with the PIN 5 
cable of the drive select module. Make sure to follow the instructions on how to 
use the connectors properly. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRaC86xN9x4 
Es ist extrem wichtig dass die Kabel richtig im Verbinder liegen. Drücken Sie 
das Originalkabel wenn nötig mit einem Schraubendreher in den Verbinder 
hinein. Stellen Sie sicher dass das Kabel vom Kabelsatz ebenfalls bis zum 
Anschlag eingeschoben ist. Nehmen Sie sich alle Zeit der Welt für diesen 
Schritt. Sollte der Tunnel nach Zusammenbau nicht leuchten, dann ist Ihnen 
bei diesem Schritt ein Fehler unterlaufen!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=XusrJsBBkbI 
It is extremely important that the cables are set correctly and flawless into 
the connector. If necessary, push the oem cable into the connector with a 
flat head screw driver. Make sure the cable of the cable set is pushed ALL the 
way in! Take your time for this step. In case the tunnel does not light up after 
connecting, there will be a faulty connection that has to be redone. 

 

 

 

 

 

 

 

OEM Cable is 
centered in the 

connector.  

Cable Set 
cable is 

pushed in all 
the way to the 

bottom. 

https://www.youtube.com/watch?v=TRaC86xN9x4
https://www.youtube.com/watch?v=XusrJsBBkbI


4) Entfernen Sie das Lademodul von 
der alten Ladeschale und 
installieren Sie es an der neuen 
Ladeschale. Bauen Sie nun alles 
in umgekehrter Reihenfolge 
zusammen. 
Remove the charging module from 
the old plastic frame and install it 
on the new one. Reinstall 
everything in reverse order. 


